
TAMIS  ROTATIF  

Leader dans  la conception et  la  fabrication de systèmes de  traitement d’eau potable, des eaux 
usées et de traitement des boues, EMO est présent sur les 5 continents et compte depuis sa créa‐
tion en 1985 plus de 2500 références à son actif. 
 
EMO offre ainsi une gamme complète de tamis rotatif répondant à toutes applications. 

 

Principe de fonctionnement 

Le tamis rotatif est constitué d’un tambour rotatif filtrant variant de 0,25 mm à 4 mm, suivant les applications. 

 

Après avoir traversé le caisson de répartition, le liquide arrive sur un déversoir sur le quart supérieur du tambour. 

L’eau traverse la grille alors que les solides se déposent sur la grille puis dans un réservoir externe, par l’intermédiaire d’un  

grattoir. 

 

Le liquide filtré traverse le tambour à contre courant et assure le nettoyage du filtre. 

 

Le déflecteur interne permet d’éviter la projection du liquide sur les parties solides. 
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Exemples d'utilisation 

La gamme 

 
 

Débit (en m
3
/h) par rapport à la maille  (en microns)* 

Modèle 
 
 

 
250 

 
500 

 
750 

 
1000 

 
1250 

 
1500 

 
2000 

 

TR 120500 
 

 

50 
 

105  130  155  175 
 

195  205 

 

TR 121000 
 

 

110 
 

185  240  300  335 
 

375  400 

 

TR 121500 
 

 

165 
 

265  365  440  500 
 

560  605 

 

TR 122000 
 

 

215 
 

350  480  580  660 
 

745  800 

 
(*) Les débits sont donnés pour un effluent de type urbain contenant au maximum de 200 mg/l de solides en 
suspension et exempt  de graisse et matières fibreuses. 
 
 


